OSR. 6211, 48. 2002  SuY ere
iliad

PLAY
| GROUP
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Prowadzacy instalacie:
P4 Sp.zo.o. CoUTTTITLT I
ul. Wynalazek 1 e

02 - 677 Warszawa T

Adres do korespondencii: T 1

P4 Sp.zo. 0. . ‘

Biurowiec B Tt T 2000238880

ul. Przemystowa 3 ?2%-,_%;2?"07/2023

61-579 Poznan

Starostwo Powiatowe w Kltodzku
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonij kemérkowej operatora P4 Sp.z 0. 0. KLO3007

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit ¢) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (L.

eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie przedkiada organowi wiasciwemu do przyjecia zg+oszeni§
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacii, o ktorych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczgcych instalacji wytwarzajacych pole elektromagnetyczne:

| dz. nr 76/6, AR_5, obreb 0007 Zacisze, 57-300 Klodzko, gm. Kiodzko, pow. kiodzki ]

P4 sp. z 0.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedgcego
zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sSprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktore utracito moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkresiajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zatgczniki:

1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej od jego
ziozenia.

Z powazaniem







\

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Kfodzku

Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

57-300 Klodzko

ul. Okrzei 1

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
KLO3007 (zgfoszenie nr 5)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw | wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja.
woj. DOLNOSLASKIE 2.5.02 (TERYT: 02) (KTS: 10030200000000), pow. kiodzki 4.5.02.03.08 (TERYT: 0208)
(KTS: 10030210308000), gm. Ktodzko 5.5.02.03.08.02.1 (TERYT: 0208021) (KTS: 10030210308021)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 76/6, AR_5, obreb 0007 Zacisze, 57-300 Kfodzko, gm. Ktodzko, pow. kiodzki

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktorej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwoSciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkgji lub wielko§¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji {dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegoblnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: 24560W

Antena Sektorowa 12_HV: 13315W

Antena Sektorowa 21_GHLNT: 24560W

Antena Sektorowa 22_HV: 13315W

Antena Sektorowa 31_GHLNT: 24560W

Antena Sektorowa 32_HV: 13315W

Radiolinia RL1: 6166W

Radiolinia RL2: 1778W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposob automatyczny do warto$ci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okres$lona odpowiednimi normarmi.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkos¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegdlowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktore utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspotrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: (16°39'52.8"E,50°26'05.7"N)
Antena Sektorowa 12_HV: (16°39'562.8"E,50°26'05.7"N)
Antena Sektorowa 21_GHLNT: (16°39'52.8"E,50°26'05.7"N)
Antena Sektorowa 22_HV: (16°39'52.8"E,50°26'05.7"N)
Antena Sektorowa 31_GHLNT: (16°39'52.8"E,50°26'05.7"N)
Antena Sektorowa 32_HV: (16°39'52.8"E,50°26'05.7"N)
Radiolinia RL1: (16°39'52.8"E,50°26'05.7"N)

Radiolinia RL2: (16°39'52.8"E,50°26'05.7"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacii:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,23GHz,80GHz

LP 3. | Wysokos$¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GHLNT: 49,50m

Antena Sektorowa 12_HV: 49,50m

Antena Sektorowa 21_GHLNT: 49,50m

Antena Sektorowa 22_HV: 49,50m




Antena Sektorowa 31_GHLNT: 49,50m —’
Antena Sektorowa 32_HV: 49,50m
Radiolinia RL1: 47,00m
Radiolinia RL2: 47,00m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegoinych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: 24560W

Antena Sektorowa 12_HV: 13315W

Antena Sektorowa 21_GHLNT: 24560W

Antena Sektorowa 22_HV: 13315W

Antena Sektorowa 31_GHLNT: 24560W

Antena Sektorowa 32 _HV: 13315W

Radiolinia RL1: 6166W

Radiolinia RL2: 1778W

LP 5. | Zakresy azymutow | katow pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegdinych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: azymut 45°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz),
pochylenie 0-10° (21 O0OMHz)

Antena Sektorowa 12_HV: azymut 45° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_GHLNT: azymut 190°, pochylenie 0-10° (900MH?z), pochylenie 0-10° (1800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa 22 HV: azymut 190°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sektorowa 31_GHLNT: azymut 300°, pochylenie 4-14° (900MHz), pochylenie 4-14° (1800MHz),
pochylenie 4-14° (21 O0OMHz)

Antena Sektorowa 32_HV: azymut 300°, pochylenie 4-14° (800MHz), pochylenie 4-14° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 119°

Radiolinia RL2: azymut 283°

LP 6. | Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sie do przedsi

Znhaczgco oddziatywac na $rodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r. )

LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomdéw pol elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony Srodowiska — jako zatgcznik.

13. Miejscowosé, data: Poznar, 2023-07-11
imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacegg instalacje:

Podpis:

e

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

LData zarejestrowania zgloszenia Numer zgtoszenia




POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACH

% SOLDI Sp. zo.0.

BADANIA ul. Biezanowska 22
30-812 Krakéw
AB 1571

Sprawozdanie nr 291/2023/0S/04

Sprawozdanie z badania natezenia pél elektromagnetycznych
wykonanych w §rodowisku

Miejsce wykonania badania: KLO3007
(dane uzyskane od Klienta) 57-300 Klodzko, Zeromskiego 24,
pow. ktodzki, woj. dolno$lgskie

Wspétrzedne geograficzne: 50°26'05.69"N, 16°39'52.79"E
Data zakonczenia badania: 07.07.2023 .
Klient: P4 Sp. z o.0.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Duda

Autoryzacja / wydanie sprawozdania: Data: 2023.07.0783:07:41 CEST

Podpis jest prawjgtowy
’ O}Dl Dokument podJrzez Leszek

Leszek Duda
Kierownik ds. Technicznych

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 291/2023/0S/04

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz.
2556 z zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w Sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 24438),
* Rozporzadzenie Ministra Klimaty z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw

Sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowe;j:

Tabela nr 1
_szerokopasmowy | VoM%Y __czestotliwosciowy . |  pomiarow
Narda .
EF-0391 LWiMP/W/090/23:
NBM-550 0,1-3600 MHz 0,5-300 V/im s )
Nr E-0201 nr A-0447 data wydania: 03.03.2023
Ngﬂa/lr-d5a50 EF-6052 80 — 90 000 MHz 0,8 — 300 V/m LWIiMP/WV/055/23;
Nr E-0201 nr A-0062 ! data wydania: 20.02.2023
*Do wyznaczenia poprawnej wartoci natezenia pola elektromagnetycznego uwzgledniono wspslczynniki korekeyine z Wiasciwego $wiadectwa:

Aparature pomiarowa charakteryzujg nastgpujace wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartosci niepewnosci stanowig

niepewno$ci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspoétczynnika
rozszerzenia k=2.

Procedury wdrozone w laboratorium pozwalajg zapewni¢ odpornosé elektromagnetyczng
miernika.

Niepewno$¢é pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw — zrodet
pol, jak w dniu pomiaru wynosi 36%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e Kompas (busola) [UP/29/Sw]
* Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza TERMIKPLUS
nrfab. 121121 [UP/42/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: 0065/AH/22; data wydania: 21.01.2022)
e Tasma miernicza geodezyjna 50 m [UP/32/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: U/21/51-512120028.2; data wydania: 10.03.2021)
* Odbiornik GPS HUAWE| P20 [UP/23/Sw]
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Sprawozdanie nr 291/2023/0S/04

3. Opis badania:

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
P4 Sp. zo.o0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw p6l elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego  zZrodiem sg urzadzenia
wyszczegolnione w punkcie 4 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na
kierunkach zblizonych do azymutéw badanej instalacji, w szczegdlnosci w tych miejscach, w
ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w
danych zakresach czestotliwosci p6l-EM o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych
oraz do odlegtosci, dla ktérej stwierdzono w miejscach dostepnych dla ludnosci wystepowanie
pél elektromagnetycznych o najwyzszym poziomie, ktore pochodzg z badanej instalacji.
Badania pol elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych
kierunkéw pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostgpnych dla ludnosci w
otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokosciach od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi miejscami dostgpnymi dla ludnosci. W
poblizu urzadzen, obiektow i elementéw metalowych pomiary wykonano w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,3 m od tych urzadzeri, obiektéw i elementéw metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w érodowisku nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych ze wzgledu, na fakt iz pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego.

FO2/KJ-7.8 wydanie 9 z 29.05.2023 r. Strona 3/8



Sprawozdanie nr 291/2023/0S/04

4. Informacje przekazane przez klienta

Tabela nr 2 — Opis obiektu, w otoczeniu ktérego wykonano badania oraz okreslenie terenu
wokot stacji

Tabela nr 2a — Szczegdlowe dane zrédia pdl dla anten mikrofalowych

Tabela nr 2b — Szczegétowe dane zrédia pdl dla anten sektorowych

; , , Tabela nr 2
Opis obiektu, w otoczeniu kisrego wykonano pomiary me “
Rodzaj konstrukgji wsporczej: Stalowa wieza kratowa typ MONOBOT X-S1
Wysoko$¢ wiezy 52,3 mn.p.t.
Rodzaj terenu wokoét staci Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie miejskim, w najblizszym otoczeniu stacji
bazowej: znajdujg sie budynki mieszkalne oraz przemystowe.

Tabela nr 2a

G

A23D06 47,0

VHLP1-80 47,0
7 Tabela nr 2b
3hia | Kierunkowa
1] 24
Uele aﬁ stacjonarne
Antena s . . ,
o Wysokos¢ zawieszenia Pasmo Zakres tilt EIRP
Lp. Proqrt;c;ent/ Azymut [°] [m]n.p.t [Mhz] min-max [°] dla anteny [W]
Huswe 900 0-10
uawel
1| ATR4518R6 45 49,5 1800 0-10 24560
2100 0-10
Huawei 800 0-10
2 | ATR4518RS 45 49,5 2600 1o 13315
Huswei 900 0-10
uawel
3 | ATR4518Re 190 49,5 1800 0-10 24560
2100 0-10
Huawei 800 0-10
* | ATR4518R6 190 49,5 2600 T 13315
Huawe 900 4-14
uawel
® | ATR4518R6 300 49,5 1800 4-14 24560
2100 4-14
Huawei 800 4-14
® | ATR4518R6 300 495 2600 YD) 13315

W zalgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje. Podczas pomiaréw urzadzenia uzytkownika pracowaty przy aktualnie
wystepujacym obcigzeniu. Anteny o sterowanych wigzkach zostaly ustawione w sposéb
umozliwiajacy spetnienie wymagan pkt 13 ppkt 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartosé
2 W/m?, co odpowiada natezeniu skiadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci
28 VIm — tj. minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od 10 MHz do
300 GHz, dzieki czemu zostaje uwzgledniona obecno$é innych instalacji emitujgcych
pole — EM w sgsiedztwie.
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5. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 291/2023/0S/04

H‘Tabela nr 3

Data , ‘Godzina
wykonanua " Rozpoczec:a ; oficzenic
. pomiaréw ' | | pomiaréw |~ pomiaréw. |
05.07.2023 19:20 20:40 Brak 20,2 22,0 57 60

Temperatura i wilgotnos¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 4

7 S AT
1| 50.43514 | 16.66474 | CKTIRIZOm eremuvoldl ] 50 0,6 08 0,03 0002 | 003
2 | 5043522 | 16.66474 | SR WO ] 5 0,6 08 0,03 0002 | 003
3 | 50.43587 | 16.66488 | KT RO S WO 5 06 08 0,03 0002 | 003
4 | 5043627 | 16.66a98 | OV ROZED WOl 50 06 0,8 0,03 0002 | 003
5 | 5043494 | 16.66476 | ST ROZAD WO ] o g 06 08 0,03 0002 | 003
6 | 5043516 | 16.66507 | XTI ROZAM Semwokel ] 5 g 07 1,0 0,03 0003 | 003
7 | 50.43551 | 16.66562 | T RIOD oL wokel | 50 08 1,1 0,04 0003 | 004
8 | 5043587 | 16.66616 | 7RO WOl ] 5 0,9 12 0,04 0003 | 0,04
GKP; poziom terenu wokét
9 | 5043693 | 16.66778 | stacii bazowe 321mod | 2,0 0,6 0,8 0,03 0002 | 003
obiektu na azymucie 45°
10 | 5043489 | 16.66505 | O PoZam erewoel | 59 0,6 08 0,03 0002 | 003
11 | 5043489 | 16.66519 | ST ROz terenuwokel | g 07 1,0 0,03 0003 | 0,03
12| 5043480 | 16.66492 | ST ROZAT WO ] 50 06 08 0,03 0002 | 003
13 | 5043457 | 16.66549 | S TIROTAD S WICl ] o g 07 1,0 0,03 0003 | 003
14 | 5043447 | 16.66581 | ST RO SEwOC ] 5 g 07 1,0 0,03 0003 | 0,03
15 | 5043467 | 16.66462 | ST ROZETM S wOkel | o g 06 08 0,03 0002 | 003
16 | 5043456 | 16.66458 | 7' ROEE I wOkel [ 50 07 1,0 0,03 0003 | 003
17 | 50.43405 | 16.66445 | ST RO e woldl | 0 06 08 0,03 0002 | 003
18 | 5043353 | 16.66431 | S ROZED iU woel | 59 0.8 1,1 0,04 0003 | 0,04
GKP; poziom terenu wokot
19 | 5043214 | 16.66396 | stacjibazowej308mod | 2,0 06 08 0,03 0002 | 003
obiektu na azymucie 190°
20 | 50.43475 | 16.66436 | OT REOT e wOkdl | 5 06 0,8 0,03 0002 | 003
21 | 50.43469 | 16.66423 | CKTIRIZOT oL woldt | 5 06 08 0,03 0002 | 003
22 | 50.43439 | 16.66358 | O RZOT e okl 50 05 07 0,02 0002 | 002
23 | 50.43496 | 16.66423 | K7 g;’;;;fggggiygj wokdhl 20 06 08 0,03 0002 | 003

) Zawynik badania przy;mu;e sig ) wartosc wyznaczonq ;ako maksymalny ch\mlowy wynlk pomlaréw povwekszony 0 rozszelzonq nlepewnoSé ; : "
pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k=2. : . e : L e

Objasnienia:

GKP - Glowny Kierunek Pomiarowy
DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 291/2023/0S/04

Tabela nr 4 cd,

GKP; poziom terenu wokot 20
stacji bazowej !
GKP; poziom terenu wokét
25 | 50.43509 | 16.66331 stacji bazowej 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,03
GKP; poziom terenu wokét
stacji bazowej

GKP; poziom terenu wokét
27 | 50.43506 | 16.66420 stacji bazowej 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03

GKP; poziom terenu wokét
28 | 50.43533 | 16.66348 stacji bazowej 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
GKP; poziom terenu wokét
stacji bazowej
GKP; poziom terenu wokét
30 | 50.43620 | 16.66114 | stacji bazowej 290m od 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
obiektu na azymucie 300°

GKP; poziom terenu wokét
31 50.43511 | 16.66447 stacji bazowe 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03

GKP; poziom terenu wokét
32 | 50.43521 | 16.66441 stacji bazowej 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03

GKP; poziom terenu wokoét
33 | 50.43565 | 16.66402 stacji bazowej 2,0 0,5 0,7 0,02 0,002 0,02

GKP; poziom terenu wokot

34 | 50.43612 | 16.66365 stacji bazowej 20 0,5 0,7 0,02 0,002 0,02
DPP; $w. okna budynku
A 50.43561 | 16.66639 przy ul. Stefana 2,0 1,1 1,5 0,05 0,004 0,05

Zeromskiego 22a
DPP; $w. okna budynku
B - - . przy ul. Stefana 2,0 2,9 3,9 0,14 0,010 0,14

Zeromskiego 24 (p.3)

DPP; $w. okna klatki
schodowej w budynku przy
ul. Zygmunta Krasiriskiego

9/ (p.4)

DPP; $w. okna klatki
D - - schodowej w budynku przy 2,0 2,0 2,7 0,10 0,007 0,10
ul. Rzeplchy 4 (p.2)
" 7a wyn|k badania przyjmuje; sig warfos¢ wyznaczonq jako maksymalny chwﬂowy wyn|k pomlaréw pow1e <szdny 0 rozszerzong niepewnosé i
pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k=2. e . e S

0,7 1,0 0,03 0,003 0,03

24 |50.43503 | 16.66375

26 | 50.43501 | 16.66434 2,0 0.6 0.8 0,03 0,002 0,03

29 | 50.43559 | 16.66279 2,0 0,6 0.8 0,03 0,002 0,03

20 1.8 24 0.09 0.006 0,09

Objasnienia:

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy
DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy

Wyniki pomiaréw odnoszg si¢ wytacznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktow / pionéw
pomiarowych,

Dane podane przez klienta wptywajg na wazno$é wynikéw.

W obszarze pomiarowym nie stwierdzono obecnosci instalacji urzadzeri obcych operatoréw.
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UWAGA: Nie wszystkie punkly / piony pomiarowe zostaly wskazane nc powyzszej rmapie

Skala

1:1/00

P4 Sp. 2z w0

| R o e WL OYROYOYT
“EGENDA Uzytkownik QZ—-677 Warszavio, ub. Wynatazek 1 Nr stacji f\‘Lk) 2 )O /

@ — Punkly {(piony) pomiarowe

Nozwa rysunku: Rorrnieszezenie piondw pomiarowych

@ - Lokalizacja zrbdio pch"EM Ne sprawozdaniac 291 /2023/0S/04
~ O owal: - Ak
LABORATORIUM BADAWCZE Lz;::rotorium Badowcze Soldi N rysunku
SOLDI () 1
ul. Biezorowska 22, 30-812 Krokéw -
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Sprawozdanie nr 291/2023/0S/04

6. Podsumowanie wynikéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci,  uwzgledniajace wszystkie zrédta  promieniowania mogace wystepowad
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
W punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448), ktore zostaly przyjete do obliczerh wskaznikéw WME i
WMk wynoszg odpowiednio:

Tabelanr5

SCI

10 MHz — 300 GHz 28 Vim 0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostaly wykonane przy uzyciu miernika szerokopasmowego i nie
wykazaty przekroczenia 70% ww. wartosci dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego
badania potwierdzono takze, ze otrzymane warto$ci wskaznikowe dla wszystkich punktow /
pionéw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyty wartosci 1.
Zatem poziomy pél elektromagnetycznych w badanych punktach sg dopuszczalne.
Stwierdzenie zgodnosci zostato przedstawione na podstawie wynikéw badarn oraz informac;ji
uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla instalacji
opisanej w punkcie 4.

Stwierdzenia zgodno$ci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
W sprawie sposobéw  sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych  pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

S— — N Tabela nr 6
BacltzmlewykonalL Sprawozdamesporzéld it

07.07.2023 r.
tukasz Atrachimowicz Katarzyna Duksa
Paulina Wyrobek

KONIEC SPRAWOZDANIA
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