Paristwowe Nysa, 30.03.2026r.

U Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

VN.ZUZ.4210.1.47.2026.MM

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 960 ze zm.), oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1691) Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nysie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomosci
informacje, ze zostato wszczete postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia firmie Operator
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce potoku Wyznik rurociagow,
tj.:

1. wykonanie przekroczenia gazociagiem przesylowym wysokiego cisnienia DN300 MOP 5,5 MPa
relacji Oftaszyn-Kudowa, odg. Dolina — odg. Lewin Kiodzki metoda bezwykopowa pod dnem potoku
Wyznik w km 0+973 na dziatkach ewidencyjnych nr 365/3 i 203/3, obreb 0013 Lewin Ktodzki, gmina
Lewin Ktodzko (020809_2.0013).

Wykaz charakterystycznych wspotrzednych w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000
okreslajgcych lokalizacje przekroczenia.

Lp. | Punkt Wspo{;('zedne Wspétrzedne Y Doszczegétowienie

L | A |s5587258.7901 | 6378009.4911 | 89 skarpakoryta cieku wodnego - poczatek
projektowanego przekroczenia cieku wodnego

2. B 5587255.8676 | 6378909.5685 dolna skarpa koryta cieku wodnego - dno

3. C 5587255.0252 | 6378909.5909 érodek dna koryta cieku wodnego — Srodek
projektowanego przekroczenia cieku wodnego

4. D 5587253.7595 | 6378909.6244 dolna skarpa koryta cieku wodnego - dno

5. E 5587252.6935 | 6378909.6527 gorna skarpa koryta cieku wodnego — koniec
projektowanego przekroczenia cieku wodnego

Parametry techniczne projektowanego odcinka gazociggu przesylowego wysokiego ci$nienia DN300
MOP 5,5 MPa w miejscu przekroczenia cieku wodnego ,Wyinik”

Charakterystyczny parametr techniczny: Wartos¢ Jednostka
materiat stal -
$rednica zewnetrzna 323,9 mm
ditugos$¢ przekroczenia cieku ok. 6,1 m
gtebokos$c -p?sadOWIema pod stabilnym dnem od12dol4m m
potoku Wyznik

rzedna gornej krawedzi gazociggu od 447,8 do 447,6* m n.p.m.

*rzedne wysokosciowe podano w ukfadzie wysokosci EVRS2007.

2. wykonanie przekroczenia tymczasowym gazociggiem obiegowym DN50 MOP 5,5 MPa (na czas
wykonania prac wigczeniowych) metodg bezwykopowa pod dnem potoku Wyznik w km 04970
na dziatkach ewidencyjnych nr 212/1, 365/3 i 203/3, obreb 0013 Lewin Ktodzki, gmina Lewin Kfodzki
(020809 _2.0013) wraz z jego likwidacja po wykonaniu prac wigczeniowych.

Wykaz charakterystycznych wspétrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000
okreslajacych lokalizacje przekroczenia.
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Lp.| Punkt | Wspétrzedne X " Wspétrzedne Y Doszczegotowienie

1| A | 5587258.0489 | 6378007.6392 | 80TMaskarpakoryta cieku wodnego - poczatek
projektowanego przekroczenia cieku wodnego

2. B 5587254.7617 | 6378907.7263 dolna skarpa koryta cieku wodnego - dno

3.| C | 55872541582 | 6378907.7423 Srodek dna koryta cieku wodnego - Srodek
projektowanego przekroczenia cieku wodnego

4, D 5587252.7217 | 6378907.7804 dolna skarpa koryta cieku wodnego - dno

5.| E | 5587248.8708 | 6378007.8825 | BONaskarpakoryta cieku wodnego - koniec
projektowanego przekroczenia cieku wodnego

Parametry techniczne projektowanego odcinka gazociggu obiegowego DN50 MOP 5,5 MPa (na czas
prowadzenia prac wigczeniowych) w miejscu przekroczenia cieku wodnego , Wyznik”

Charakterystyczny parametr techniczny: Wartos¢ Jednostka
materiat stal -
srednica zewnetrzna 60,3 mm
dtugosé przekroczenia cieku ok. 9,2 m
gtebokosc pc?sadOWIenla pod s'.capllnym dnem 0d1,0do1,1m m
cieku wodnego Wyznik
rzedna gory rury przewodowe;j od 448,0 do 447,9* m n.p.m.

*rzedne wysokosciowe podano w uktadzie wysokosci EVRS2007.

Zasieg oddziatywania zamierzonej inwestycji obejmuje dziatki nr 212/1, 365/3 i 203/3, obreb 0013
Lewin Kiodzki, gmina Lewin Kilodzki (020809_2.0013).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomosci przez jego zamieszczenie

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j
we Wroctawiu, Urzedu Gminy Lewin Kfodzki, na tablicy ogloszen w siedzibie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4,
a takze w sposéb zwyczajowo przyjety w m. Lewin Ktodzki.
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