Paristwowe Nysa, 05.05.2026r.

w Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

VN.ZUZ.4210.1.47.2026.MM

Obwieszczenie
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1691), Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nysie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie obwieszcza o wydaniu decyzji administracyjnej ktéra udzielono pozwolenia
wodnoprawnego firmie Operator Gazociagéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4,
02-337 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace
potoku Wyznik rurociggow, tj.:

1. wykonanie przekroczenia gazociggiem przesytowym wysokiego ci$nienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji
Ottaszyn-Kudowa, odg. Dolina — odg. Lewin Ktodzki metodg bezwykopowa pod dnem potoku Wyznik
w km 0+973 na dziatkach ewidencyjnych nr 365/3 i 203/3, obreb 0013 Lewin Ktodzki, gmina Lewin
Ktodzko (020809_2.0013).

Wykaz charakterystycznych wspdtrzednych w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000
okreslajacych lokalizacje przekroczenia.

Lp. Punkt | Wspétrzedne X | Wspoétrzedne Y Doszczegotowienie

1. A | 5587258.7901 | 6378909.4911 | BOrna skarpakoryta cieku wodnego - poczatek
projektowanego przekroczenia cieku wodnego |

2. B 5587255.8676 | 6378909.5685 dolna skarpa koryta cieku wodnego - dno '

3, C | 5587255.0252 | 6378909.5909 érodek dna koryta cieku wodnego —srodek

| | projektowanego przekroczenia cieku wodnego

4, D | 5587253.7595 | 6378909.6244 dolna skarpa koryta cieku wodnego - dno

5. £ | 5587252.6935 | 6378909.6527 gorna skarpa koryta cieku wodnego — koniec
projektowanego przekroczenia cieku wodnego

Parametry technlczne prOJektowanego odcinka gazociggu przesytowego wysokiego cisnienia DN300 MOP
5,5 MPa w miejscu przekroczenia cieku wodnego ,Wyznik”

Charakterystyczny parametr techniczny: Warto$¢ Jednostka
materiat stal -

| $rednica zewngtrzna 323,9 mm
dtugosc przekroczenia cieku ok. 6,1 m
gtebokos¢ .p‘osadowmnla pod stabilnym dnem 0d1,2do 14 m m
potoku Wyznik
rzedna gornej krawedzi gazociggu od 447,8 do 447,6* m n.p.m.

*rzedne wysokosciowe podano w uktadzie wysokosci EVRS2007.

2. wykonanie przekroczenia tymczasowym gazociggiem obiegowym DN50 MOP 5,5 MPa (na czas
wykonania prac wiaczeniowych) metoda bezwykopowa pod dnem potoku Wyznik w km 0+S70 na
dziatkach ewidencyjnych nr 212/1, 365/3 i 203/3, obreb 0013 Lewin Klodzki, gmina Lewin Kfodzki
(020809_2.0013) wraz z jego likwidacjg po wykonaniu prac wigczeniowych.

Wykaz charakterystycznych wspotrzednych w geodezyjnym ukifadzie odniesienia PL-ETRF2000

okreslajgcych lokalizacje przekroczenia.

Lp. | Punkt | Wspétrzedne X | Wspoéirzedne Y Doszczegétowienie
1.| A | 5587258.0480 | 6378907.6392 gorma skarpa koryta cieku wodnego ~ poczatek
projektowanego przekroczenia cieku wodnego
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5587254.7617 | 6378907.7263 dolna skarpa koryta cieku wodnego - dno

srodek dna koryta cieku wodnego — §rodek

5587254.1582 | 6378907.7423 . .
projektowanego przekroczenia cieku wodnego

ol O |w

5587252.7217 | 6378907.7804 dolna skarpa koryta cieku wodnego - dno

gorna skarpa koryta cieku wodnego — koniec

2
3
4.
> projektowanego przekroczenia cieku wodnego

E 5587248.8708 | 6378907.8825

Parametry techniczne projektowanego odcinka gazociggu obiegowego DN50 MOP 5,5 MPa (na czas
prowadzenia prac wigczeniowych) w miejscu przekroczenia cieku wodnego , Wyznik”

Charakterystyczny parametr techniczny: Wartos¢ Jednostka
materiat stal -
srednica zewnetrzna 60,3 mm
dtugos¢ przekroczenia cieku ok. 9,2 m

glebokos¢ posadowienia pod stabilnym dnem

cieku wodnego Wyznik 0d1,0do1,1m m

rzedna gory rury przewodowej od 448,0 do 447,9* m n.p.m.

*rzedne wysokosciowe podano w ukladzie wysokosci EVRS2007.
Podczas likwidacji przekroczenia potoku Wyznik gazociagiem obiegowym otwér przewiertowy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wypetnienie chudym betonem, piaskiem pylastym lub inng zawiesing
tiksotropowa. Technologia zabezpieczenia powinna by¢ oparta na rozbudowanym systemie WUKO.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r.

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu (t.j.
Dz.U. z 2025r. poz. 1222).

W mysl art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony moga sie zapoznac
z przedmiotowa decyzjg w siedzibie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu
Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4. Dokumentacja zgromadzona w sprawie jest dostepna
w Zarzadzie Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa i_moze by¢ udostepniona po wczesniejszym
kontakcie telefonicznym z pracownikami ZZ w Nysie PGW Wody Polskie.

0Od decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Nysie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od
dnia, w ktérym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uwaza sie za dokonane (art. 34
ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1222)).
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